Parametry urzadzenia

KARTA PRODUKTU
zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2015/1189

w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE

Identyfikator modelu

Sposéb podawania paliwa:

EKOPELL MiINI 13

Automatyczne podawanie paliwa: zaleca sig eksploatacje kotla z zasobnikiem cieptej
wody uzytkowej o pojemnosci minimalnej 260 |

Kociot kondensacyjny: nie
Kociot kogeneracyjny na paliwo stale: nie
Kociot wielofunkcyijny: nie
| Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania
Paliwo Paliwo . nne " ns pomieszczefi
zalecane | CTPOMEINE g PM OGC = CO NOx
paliwa
mg/m?
Polana, wilgotnos¢ < 25 % nie nie
Zrebki, wilgotnosé 15-35 % nie nie
Zrebki, wilgotnosé > 35 % nie nie
Dre\f/n? prasowane w postaci peletéw lub tak nie 80 18 16 423 99
brykietéw
Trociny, wilgotnosé < 50 % nie nie
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Wegiel kamienny nie nie
Wegiel brunatny (w tym brykiety) nie nie
Koks nie nie
Antracyt nie nie
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego nie nie
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiety z mieszanki (30-70 %) biomasy nie nie
i paliwa kopalnego
Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego nie nie
Wiasciwosci w przypadku eksploatacji przy uzyciu wylacznie paliwa zalecanego
Parametr Symbol Wartos¢ Jm. Parametr Symbol Wartosé Jm.
Wytworzone ciepto uzytkowe Sprawnos¢ uzytkowa
przy zn..amion.owej P, 131 KW p.rzy zn?mionowej mocy A 85.4 %
mocy cieplnej cieplnej
przy 30.% zna.mionowej P, 37 KW przy 30.% zna.mionowej o 84,2 %
mocy cieplnej mocy cieplnej
dla kottéw kogeneracyjnych na paliwo state: sprawnosé
elektryczna Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wlasne
rzy znamionowej nj/a % rzy znamionowej moc
przy zn: on j Nein / 6 P yl ‘ jmocy 0,031 W
mocy cieplnej cieplnej
rzy 30 % znamionowej
oA Y el 0,014 kW
mocy cieplnej
urzadzen wtérnych do redukcji emi- -
sji, w stosownych przypadkach n/a
w trybie czuwania
Y Psg 0,004 kW

Dane kontaktowe

DEFRO R. Dziubela spétka komandytowa
ul. Powiatowa 111A, 26-067 Ruda Strawczyriska

Robert Dziubeta - komplementariusz



