'S lazar

Dokumentacja techniczna zgodna z rozporzadzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 813/2013 z dnia

2 sierpnia 2013 r. uzupetniajagcym dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE.

Parametry techniczne

Model: HTi20/08

Pompa ciepta powietrze/woda: TAK

Pompa ciepta woda/woda: NIE

Niskotemperaturowa pompa ciepta: NIE

Wyposazona w dodatkowy ogrzewacz: NIE

Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompg ciepta: NIE

Deklarowane warunki klimatyczne: Klimat umiarkowany

Parametry podaje sie dla zastosowan w: Niskich temperaturach

Pozycja

Symbol

Wartosé

Jednostka

Prated

Znamionowa moc cieplna (*)

6

kw

Deklarowana wydajnosé¢ grzewcza przy cze$ciowym obcigzeniu w temperaturze pomieszczenia 20°C

i temperaturze zewnetrznej Tj

Tj=-7°C Pdh 5,45 kw
Tj=2°C Pdh 3,32 kW
Tj=7°C Pdh 3,68 kW
Tj=12°C Pdh 2,75 kW
Tj = temperatura dwuwartosciowa Pdh 5,45 kw
Tj = graniczna temperatura robocza Pdh 5,03 kw
Dla pomp ciepta powietrze-woda: Tj = -15°C Pdh - kw
Temperatura dwuwartosciowa Thiv -7 °C
Wydajnos$¢ w okresie cyklu w interwale Pcych - kw
Wspotczynnik strat (**) Cdh 0,96 -
Pobor mocy w trybach innych niz aktywn

Tryb wytaczenia Poff 0,014 kw
Tryb czuwania Psb 0,014 kw
Tryb wyfgczonego termostatu Pto 0,014 kw
Tryb wtaczonej grzatki karteru Pck 0,000 kw




Pozycja Symbol Wartos¢ Jednostka

Sezopowa efektywnosc energetyczna ogrzewania ns 189,9 %

pomieszczen

Deklarowany wskaznik efektywnosci lub wskaznik zuzycia energii pierwotnej przy czesciowym

obcigzeniu w temperaturze pomieszczenia 20°C i temperaturze zewnetrznej Tj

Tj=-7°C COPd 3,08 -

Tj=2°C COPd 4,71 -

Tj=7°C coPd 6,43 -

Tj=12°C CoPd 7,88 -

Tj = temperatura dwuwartosciowa COPd 3,08 -

Tj = graniczna temperatura robocza COPd 2,73 -

Dla pomp ciepta powietrze-woda: Tj = -15°C COPd - -

Dla pomp ciepta powietrze-woda: graniczna temperatura TOL 10 °c

robocza

Wydajnos¢ w okresie cyklu w interwale COPcyc - -

Graniczna temp. Robocza dla podgrzewania wody WTOL 62 °C

Ogrzewacz dodatkowy

Znamionowa moc cieplna (*) Psup 1,13 kw

Rodzaj pobieranej energii Elektrycznosc
Pozostate parametry

Pozycja Symbol ‘ Wartos¢

Regulacja wydajnosci

Wydajnos¢ zmienna

Poziom mocy akustycznej

Modut hydrauliczny/jednostka zewnetrzna LWA 43/54
Roczne zuzycie energii elektrycznej QHE 2640
Dla pomp ciepta powietrze-woda: Znamionowy przeptyw powietrza, ) 5000

jednostka zewnetrzna

Dla pomp ciepta woda-woda lub solanka-woda. Znamionowy
przeptyw wody lub solanki, wymiennik jednostki zewnetrznej

Dane kontaktowe: HKS Lazar Sp. z 0. o Jastrzebie-Zdréj 44-335 ul. Wodzistawska 15B

(*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczen z pompg ciepta i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompg ciepta znamionowa moc
cieplna Prated jest réwna obcigzeniu obliczeniowemu dla trybu ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna
ogrzewacza dodatkowego Psup jest réwna dodatkowej wydajnosci grzewczej dla trybu ogrzewania sup(Tj).
(**) Jezeli wspdtczynnik Cdh nie zostat wyznaczony przez pomiar, wspotczynnik strat przyjmuje wartos¢ domysing Cdh=0,9.
Parametry podaje sie dla zastosowan w Srednich temperaturach, z wyjgtkiem pomp niskotemperaturowych. W przypadku
niskotemperaturowych pomp ciepta parametry podaje sie dla zastosowan w niskich temperaturach. Wszystkie parametry
podaje sie dla warunkow klimatu umiarkowanego.



Parametry techniczne

Model: HTi20/08

Pompa ciepta powietrze/woda: TAK

Pompa ciepta woda/woda: NIE

Niskotemperaturowa pompa ciepta: NIE

Wyposazona w dodatkowy ogrzewacz: NIE

Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompg ciepta: NIE

Deklarowane warunki klimatyczne: Klimat umiarkowany

Parametry podaje sie dla zastosowar w: Srednich temper

aturach

Pozycja

Symbol

Wartos¢

Jednostka

Znamionowa moc cieplna (*)

Prated

6

kw

Deklarowana wydajnos¢ grzewcza przy czesciowym obcigzeniu w temperaturze pomieszczenia 20°C

i temperaturze zewnetrznej Tj

Tj=-7°C Pdh 4,94 kw
Tj=2°C Pdh 3,04 kW
Tj=7°C Pdh 3,47 kW
Tj=12°C Pdh 4,12 kw
Tj = temperatura dwuwartosciowa Pdh 4,94 kw
Tj = graniczna temperatura robocza Pdh 4,23 kw
Dla pomp ciepta powietrze-woda: Tj = -15°C Pdh - kw
Temperatura dwuwartosciowa Thiv -7 °C
Wydajnos¢ w okresie cyklu w interwale Pcych - kw
Wspodtczynnik strat (**) Cdh 0,96 -
Pobdér mocy w trybach innych niz aktywny

Tryb wytaczenia Poff 0,014 kW
Tryb czuwania Psb 0,014 kwW
Tryb wyfgczonego termostatu Pto 0,014 kw
Tryb wtgczonej grzatki karteru Pck 0,000 kw




Pozycja Symbol Wartos¢ Jednostka

Sezo.nowa e]lcektywnosc energetyczna ogrzewania ns 137,2 %

pomieszczen

Deklarowany wskaznik efektywnosci lub wskaznik zuzycia energii pierwotnej przy czesciowym

obcigzeniu w temperaturze pomieszczenia 20°C i temperaturze zewnetrznej Tj

Tj=-7°C COPd 2,19 -

Tj=2°C COPd 3,43 -

Tj=7°C COPd 4,61 -

Tj=12°C COPd 5,91 -

Tj = temperatura dwuwartosciowa COPd 2,19 -

Tj = graniczna temperatura robocza COPd 1,96 -

Dla pomp ciepta powietrze-woda: Tj = -15°C COPd - -

Dla pomp ciepta powietrze-woda: graniczna temperatura TOL 10 °c

robocza

Wydajnos¢ w okresie cyklu w interwale COPcyc - -

Graniczna temp. Robocza dla podgrzewania wody WTOL 62 °C

Ogrzewacz dodatkowy

Znamionowa moc cieplna (*) Psup 1,36 kw

Rodzaj pobieranej energii Elektrycznosc
Pozostate parametry

Pozycja Symbol ‘ Wartos¢

Regulacja wydajnosci

Wydajnos¢ zmienna

Poziom mocy akustycznej

Modut hydrauliczny/jednostka zewnetrzna LWA 43/54
Roczne zuzycie energii elektrycznej QHE 3349
Dla pomp ciepta powietrze-woda: Znamionowy przeptyw powietrza, ) 5000

jednostka zewnetrzna

Dla pomp ciepta woda-woda lub solanka-woda. Znamionowy
przeptyw wody lub solanki, wymiennik jednostki zewnetrznej

Dane kontaktowe: HKS Lazar Sp. z 0. o Jastrzebie-Zdréj 44-335 ul. Wodzistawska 15B

(*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczen z pompg ciepta i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompg ciepta znamionowa moc
cieplna Prated jest réwna obcigzeniu obliczeniowemu dla trybu ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna
ogrzewacza dodatkowego Psup jest réwna dodatkowej wydajnosci grzewczej dla trybu ogrzewania sup(Tj).
(**) Jezeli wspdtczynnik Cdh nie zostat wyznaczony przez pomiar, wspotczynnik strat przyjmuje wartos¢ domysing Cdh=0,9.
Parametry podaje sie dla zastosowan w Srednich temperaturach, z wyjgtkiem pomp niskotemperaturowych. W przypadku
niskotemperaturowych pomp ciepta parametry podaje sie dla zastosowan w niskich temperaturach. Wszystkie parametry
podaje sie dla warunkow klimatu umiarkowanego.



